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■壁面設置方法 

 

1 ラックマウント金具/ウォールマウントキットの装置への取り付け 

ラックマウント金具/ウォールマウントキットの取り付け位置を図 1～図 5 に示します。

設置する場所によって適切なラックマウント金具/ウォールマウントキット取り付け位置

を選択して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラックマウント金具/ウォールマウントキットの装置への固定方法を図 6 と図 7 に示しま

す。 

※必ず添付のネジを使用して下さい。 

※ラックマウント金具/ウォールマウントキットの壁面取り付け部と装置の底面が並行に

なるように取り付けて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 壁面への固定方法 

壁面へのネジ止めは、直径 5mm の 2 個の穴を使用して下さい。図 9にネジ止め状態の図

を示します。また、十字の穴を利用してフックなどに掛ける事も可能です。フックなどを

図 1 前２箇所 図 2 右２箇所 図 3 左２箇所 

図 4 前後各 1 箇所① 図 5 前後各 1 箇所② 

図 6 前方 3 箇所止め 図 7 後方 2 箇所止め 
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利用する際は、装置の重量に対して十分な強度がある事を確認して下さい。図 10 に十字

の穴を利用した際の図を示します。 

※壁面に固定するネジは同梱されていません。壁面の状態に応じてネジをご準備下さい。 

※壁面に固定する際はゴム足をつけた状態で固定して下さい。 
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図 9 壁面へのネジ固定 図 10 十字の穴を利用

した設置 

図 8 取り付け穴寸法図

  


