
仮想ファイバーチャネル対応早見表
　※本表は、サーバ本体が下記の場合の対応表です。

Express5800/R120h-2M(3rd-Gen), R120h-1M(3rd-Gen),R120h-2E(3rd-Gen), R120h-1E(3rd-Gen)
　※性能面などの保証はしておりません。（接続サポートのみの意味となります）
　※必須手配品は必ず構成に盛り込んでください（オプション品については、任意で構いません）
　※導入構成につきましては、必ずユーザ要件を元に、ＳＥ殿が責任を持っていただきますよう。よろしくお願い申し上げます。

Windows Server 2022

モデル名 型番 製品名 型番 製品名 型番 製品名 型番 モデル名 型番 製品名 型番
R120h-2M(3rd-Gen) N8100-2836Y Windows Server 2022 Standard (16Core) UL1906-001 Fibre Channelコントローラ N8190-163 (※1) iStorage WBG621-024 NF9360-SS057   (※3) iStorage V100 (FC 16G/32Gモデル) NF5521-SR01/SR01L PP・サポートサービス(iStorage V100 ソフトウェアセット)(※) UFSVH00H1000-R

N8100-2837Y Windows Server 2022 Datacenter (16Core) UL1906-011 Fibre Channelコントローラ（2ch） N8190-164 (※1) iStorage WBG621-036 NF9360-SS058   (※3) (16G) +NF5521-SF04W PP・サポートサービス(iStorage V300 ソフトウェアセット)(※) UFSVH00H3000-R
N8100-2838Y Fibre Channelコントローラ N8190-171 (※1) iStorage WBG621-048 NF9360-SS059   (※3) (32G) +NF5521-SF08W
N8100-2839Y 【注意事項】 Fibre Channelコントローラ（2ch） N8190-172 (※1) iStorage WBG620-24 NF9360-SS054   (※3) iStorage V300 (FC 16G/32Gモデル) NF5531-SR01/SR01L 【注意事項】

R120h-1M(3rd-Gen) N8100-2834Y ※Hyper-V含む iStorage WBG620-36 NF9360-SS055   (※3) (16G) +NF5531-SF04W ※： iStorage V100シリーズ/V300シリーズにバンドルされる必須ソフトウェアのPP・サポートサービス契約型番です。
N8100-2835Y ※Windows Server 2022のサーバーライセンスは搭載している物理コア数分用意する必要があります。 【注意事項】 iStorage WBG620-48 NF9360-SS056   (※3) (32G) +NF5531-SF08W 　　 PP・サポートサービスを受けるために必要になります。 

R120h-2E(3rd-Gen) N8100-2844Y 　 必要に応じて、以下の追加ライセンスを手配してください。 ※ :  WEBから最新のStarterPackを入手して適用する必要があります。 iStorage WBG610-008 NF9360-SS051   (※2)
N8100-2845Y 製品名 型番 iStorage WBG610-016 NF9360-SS052   (※2)

R120h-1E(3rd-Gen) N8100-2842Y Windows Server 2022 Standard 追加ライセンス(2Core) UL1906-002 iStorage WBG610-024 NF9360-SS053   (※2)
N8100-2843Y Windows Server 2022 Standard 追加ライセンス(4Core) UL1906-003

Windows Server 2022 Standard 追加ライセンス(16Core) UL1906-004 【注意事項】
Windows Server 2022 Datacenter 追加ライセンス(2Core) UL1906-012 ※1 : FCスイッチのカスケード接続はサポートしておりません。
Windows Server 2022 Datacenter 追加ライセンス(4Core) UL1906-013 ※2 : オプション32G SFPモジュール(NF9360-SF032)を使用して32Gbpsで接続する
Windows Server 2022 Datacenter 追加ライセンス(16Core) UL1906-014         場合は、ポートのデータレート設定を32Gbpsに変更する必要があります。

※3 : WBG620シリーズには、32GSFPモジュールが標準搭載されています。

必須手配品
サーバ本体 ＯＳ サーバ用拡張ボード iStorage WBシリーズ　ファイバチャネルスイッチ ストレージ 必須ソフトウェア


