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情報、および推奨事項は、明示的か暗黙的かにかかわらず、いかなる種類の保証の対象にな
りません。 
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本資料について 

この資料は、以下に示す QX-S6700X/S7500 シリーズに関するマニュアルからの変更内容を記

載しています。 

マニュアル マニュアル番号 内容 

QX-S6700X/S7500 シリーズ Ethernet ス
イッチ インスタレーションマニュア

ル 

GVT-204226-001-00 1.5 システムのインストール

について説明していま

す。 

QX-S6700X/S7500 シリーズ Ethernet ス
イッチ オペレーションマニュアル 

GVT-204230-001-00 1.10 機能の設定について説明

しています。 

QX-S6700X/S7500 シリーズ Ethernet ス
イッチコマンドマニュアル 

GVT-204231-001-00 2.2 機能に関するコマンドに

ついて説明しています。 

 

発行 

２０２６年９月（１０版） 
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改版履歴 

版数 日付 内容 

1.0 2026/01 新規作成 

2.0 2026/01 #13735、#14289、#17318の追加 

3.0 2026/02 #16909の追加 

4.0 2026/03 #19603の追加 

5.0 2026/03 #19270、#19346、#19366、#19654を追加 

6.0 2026/04 #18514を追加 

7.0 2026/05 #19856を追加 

8.0 2026/06 #20060、#20876 を追加 

9.0 2026/09 マニュアルに訂正内容を反映済みのため削除 

10.0 2026/09 #20290を追加 
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１章  QX-S6700X/S7500 シリーズ Ethernet 
スイッチ インスタレーションマニュアル 
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追加および変更はありません。 
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２章  QX-S6700X/S7500 シリーズ Ethernet 
スイッチ オペレーションマニュアル 
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10-高可用性 
 

 5.4.2 Smart Linkグループのプロテクト VLANの設定 
 

■管理情報 
区分 管理番号 

追加 #20290 

 

■内容 
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  重要： 

pvst mode を設定している装置で Smart Link を使用する場合は、以下の通りに protected-vlan 

reference-instance コマンドを指定してください。reference-instance の値が正しく指定されていな

い場合は、Smart Link の STANDBY ポートがパケットを転送します。 

・stp global enable コマンド設定なし 

    protected-vlan reference-instance 0 コマンドを設定します。  

・stp global enable コマンド設定あり 

VLAN の個数が 500 個までは、VLAN ID＝インスタンス ID でマッピングされます。501 個目以降の

VLAN は全て、インスタンス 0 にマッピングされます。 

 

例）vlan 1, 3, 5, 200 を定義している場合、以下のように自動的にマッピングされます。 

 

  Instance  VLANs Mapped 

  0     2, 4, 6 to 199, 201 to 4094 

       （未定義の VLAN、または、501 個目以降の VLAN は 0 にマッピングされる） 

  1     1 

  3     3 

  5     5 

  200    200 

 

注）display stp region-configuration は、MSTP モード時しか利用できず、PVST モード時は、実際

の MSTI マッピング状態を確認できません。 

 

Smart Link の対象となる vlan の ID が、VLAN ID＝インスタンス ID でマッピングされた vlan の場合

は、protected-vlan reference-instance に該当する vlan と同じ ID を instance に設定します。Smart Link

の対象となる vlan の ID が、インスタンス 0 にマッピングされている場合は、protected-vlan 

reference-instance 0 を設定します。 

 

たとえば、VLAN 100 を使用する場合は、protected-vlan reference-instance 100 を設定します。しか

し、VLAN 200 を使用する場合は、定義された VLAN の数により、vlan と同じ ID または 0 のどち

らを指定すべきか判断する必要があります。 

 
  



QX-S6700X/S7500 シリーズ Ethernet スイッチ コマンドマニュアル 

© NEC Corporation 2026 11 

３章  QX-S6700X/S7500 シリーズ Ethernet 
スイッチ コマンドマニュアル 
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追加および変更はありません。 
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